
1.

2.

3. Usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant. 

4. Nom et adresse de contact du fabricant: 

Le Tissage d'Arcade sa

Boulevard Industriel 98

7700 Moeskroen, Belgium

T +32 (0)56 85 47 47 info@2tec2.com

F +32 (0)56 85 47 40 www.2tec2.com

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de constrution:

AVCP Système 1.

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme de certification notifié qui a procedé à l'inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la production en usine, 

à la surveillance et évaluation continue du système de contrôle de la production en usine et à lémission du certificat de constance des performances:

7. Performances déclarées:
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8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Thomas Vantieghem

Product Manager

Résistance au glissement

EN 13893

Charges électrostatiques

ISO 6356

EN 

14041:2004

AC:2006

Comportement électrique 

(dissipatif) 

ISO 10965

Organisme notifié 

Conductivité thermique 

ISO 8302

Étanchéité

EN 13553

Émissions de formaldéhyde 

EN 717-1

EN 

14041:2004

AC:2006

2TEC2 COMFORT BACKING, Moquette vinyl tissé avec backing feutre. 

Code d'identification unique du produit type: 

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre permettant l'identification du produit de construction:

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

0493-CPR-0151

0151

CENTEXBEL 0493-CPR-0151

Certificat de constance des performances 

Caractéristique essentielle

Comportement électrique (conducteur)

ISO 10965

Caractéristique essentielle

Réaction au feu

EN 13501-1

Teneur en pentachlorophénol 

EN 12673


